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G.C.I.

G.C.I
03

G.C.I.

TOMA
SIAMESA

#1

G.C.I.

G.C.I
02

G.C.I
01

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
2"Ø- P.B

B.T.CI-SM-C
2"Ø- A HIDRANTE #1
EN P.B

HIDRANTE #1
EMPOTRADO EN
MURO

CAMBIO DE DIRECCIÓN,
BAJA TUBERÍA 10
CENTÍMETROS (COLOCAR
2 CODOS 90° PARA
ÁNGULO DE SALIDA)

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

B.T.CI-AM
2"Ø- A HIDRANTE #2
EN P.B

HIDRANTE #2
EMPOTRADO EN MURO

S.T.CI-SM-C
2"Ø- ALIMENTA HIDRANTE
#8 EN P.N

V.T.CI-SL-P
2"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
2"Ø- P.B

S.T.CI-SM
4"Ø- DE TOMA
SIAMESA #1

TOMA SIAMESA #1
@ 85 CENTÍMETROS
RESPECTO A NPT EN
BANQUETA (EXTERIOR).

COLOCAR VÁLVULA CHECK
4"Ø (TOMA SIAMESA)

S.T.CI
4"Ø- CONEXIÓN A LÍNEA DE
DESCARGA DE EQUIPO CONTRA
INCENDIOS

V.T.CI-SL
4"Ø-CUARTO DE
MÁQUINAS

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

S.T.CI-SM-D
4"Ø- DE CUARTO DE
MÁQUINAS (EQUIPO)
HASTA LOSA Y PLAFÓN
EN P.B (AUDITORIO).

CISTERNA DE CONCRETO ARMADO BAJO PISO TERMINADO EN
PLANTA BAJA (SUBTERRÁNEA., MEDIDAS INTERNAS EN
METROS:
LARGO: 6.5
ANCHO:4.5
ALTURA: 2.05
ESPEJO DE AGUA: 1.75
CAPACIDAD: 51,187 LITROS DE AGUA POTABLE.
.-PARA SUCCIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO USO COMÚN,
CAPACIDAD 28,477 LITROS DE AGUA.
.-PARA SUCCIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS, RESERVA
LIBRE EXCLUSIVA DE 22,710 LITROS DE AGUA.

CÁRCAMO DE SUCCIÓN EN CISTERNA,
EQUIPO CONTRA INCENDIOS.
MEDIDAS INTERNAS EN METROS:
LARGO: 6.50
ANCHO: 0.70
PROFUNDO: 0.50

CUARTO DE MÁQUINAS BAJO PISO
TERMINADO EN PLANTA BAJA
(SUBTERRÁNEO) (ÁREA DE BODEGA),
MEDIDAS INTERNAS EN METROS:
LARGO: 5.50
ANCHO: 4.60
ALTURA: 2.55
PARA COLOCACIÓN DE EQUIPO CONTRA
INCENDIOS E HIDRONEUMÁTICO.

EL ACCESO A CISTERNA (TAPA HERMÉTICA) A NIVEL
DE LOSA DE CISTERNA, DEBE DE ESTAR A 20
CENTÍMETROS POR ENCIMA DE NIVEL DE LOSA EN
CISTERNA Y COLOCAR TAPA HERMÉTICA Y DE
SEGURIDAD ANTICAIDAS.
MEDIDAS INTERNAS EN METROS:
LARGO: 1.0
ANCHO: 1.0
COLOCAR ESCALERA MARINA DE ACERO INOXIDABLE.

VER PROYECTO HIDRÁULICO PARA LÍNEA DE
LLENADO DE AGUA POTABLE EN CISTERNA

LÍNEA SUCCIÓN POSITIVA 4"Ø, DE
EQUIPO A CISTERNA  @0.35 METROS
RESPECTO A NPT CUARTO DE
MÁQUINAS.

EQUIPO CONTRA INCENDIOS
100GPM@118PSI.
SUCCIÓN POSITIVA.
BOMBA DIESEL, ELÉCTRICA, JOCKEY Y
TABLERO DE CONTROL AUTOMATIZADO.
UBICADO A NPT EN CUARTO DE MÁQUINAS.

FORZAR SUCCIÓN DE EQUIPO
HIDRONEUMATICO (ELEVA) @0.78 METROS
RESPECTO A NPT DE CISTERNA O @1.28
METROS RESPECTO A NPT DE CUARTO DE
MÁQUINAS O CÁRCAMO, PARA GARANTIZAR
EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EXCLUSIVO
PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE 22,710
LITROS.
VER PROYECTO HIDRÁULICO,CUARTO DE
MÁQUINAS Y CISTERNAS.

CISTERNA PARA SUCCIÓN DE EQUIPO
CONTRA INCENDIOS, ALMACENAMIENTO
DE AGUA EXCLUSIVO PARA SISTEMA
CONTRA INCENDIOS DE 22,710 LITROS

V.T.CI-SL-P
2"Ø- P.B

B.T.CI-SM-C
2"Ø- A HIDRANTE #3
EN P.B

HIDRANTE #3
EMPOTRADO EN
MURO

V.T.CI-SL-P
2"Ø- P.B

B.T.CI-SM-C
4"Ø- A TOMA SIAMESA #2

TOMA SIAMESA #2
@ 85 CENTÍMETROS
RESPECTO A NPT EN
BANQUETA (EXTERIOR).

COLOCAR VÁLVULA CHECK 4"Ø
(TOMA SIAMESA), VER ISOMETRICO

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
2"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
2"Ø- P.B

V.T.CI-SL
2"Ø- P.B

V.T.CI-SL
2"Ø- P.B

V.T.CI-SL
2"Ø- P.B

S.T.CI-SM-C
2"Ø- HIDRANTE
#4 P.N

S.T.CI-SM-C
2"Ø- HIDRANTE
#5 P.N

S.T.CI-SM-C
2"Ø- HIDRANTE
#6 P.N

S.T.CI-SM-C
2"Ø- HIDRANTE
#7 P.N

V.T.CI-SL-P
2"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
2"Ø- P.B

INTERCAM
BIADO

R

DE CALO
R

BOMBA

DIESEL

BOMBA

ELÉCTRICA

BOMBA

JOCKEY

TABLER
O

 D
E

C
O

NTRO
L

T-
D

COLOCAR TESTSandDRAIN, AGF, M1011, 1"Ø, ORIFICIO
5/8"Ø, UL Y FM, INCLUYE VÁLVULA DE ALIVIO DE
PRESIÓN 175 PSI (KIT).
COLOCAR VÁLVULA DE AIRE 3/4"Ø Y SENSOR DE FLUJO
EN DESCARGA DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS (LÍNEA
VERTICAL), VER ISOMETRICO.

V.T.DN-SL
1"Ø- CUARTO
DE MÁQUINAS

B.T.DN-SM
1"Ø- DESCARGA EN
CÁRCAMO DE BOMBEO

VER PROYECTO DE CUARTO DE
MÁQUINAS Y CISTERNA PARA MAS
INFORMACIÓN DE CUARTO DE
MÁQUINAS, EQUIPO CONTRA
INCENDIOS (SUCCIÓN, RETORNOS,
DESCARGA, VÁLVULAS, TABLEROS,
DRENADOS, TANQUE DIESEL,
MEDIDOR, CÁRCAMO, ESPACIOS,
ESPEJOS DE AGUA Y RESERVA
EXCLUSIVA PARA SISTEMA CONTRA
INCENDIOS.ETC.

VER ISOMETRICO PARA
COLOCACIÓN DE
COPLES FLEXIBLES

V.T.CI-SL
4"Ø-CUARTO DE
MÁQUINAS

LÍNEA DE RETORNO 3"Ø
(PRUEBAS) DE EQUIPO
CONTRA INCENDIO A
CISTERNA POR ENCIMA DE
ESPEJO DE AGUA MÁXIMO

COLOCAR TESTSandDRAIN, AGF,
M1011, 1"Ø, ORIFICIO 5/8"Ø, UL Y FM,
INCLUYE VÁLVULA DE ALIVIO DE
PRESIÓN 175 PSI (KIT).
COLOCAR VÁLVULA DE AIRE 3/4"Ø.
VER ISOMETRICO.

B.T.DN-SM
1"Ø- DESCARGA A
NPT EN JARDÍN

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

V.T.CI-SL-P
4"Ø- P.B

G
.C

.I.

G
.C.I.

HIDRANTE #9
SOPORTADO EN
MURO EXTERIOR,
ÁREA TECHADA

B.T.CI-SM
2"Ø- A HIDRANTE #9
EN P.B

G.C.I
09

G.C.I
10

HIDRANTE #10
SOPORTADO EN
MURO EXTERIOR A
EDIFICIO

B.T.CI-SM
2"Ø- A HIDRANTE
#10 EN P.B

VER ISOMETRICO PARA MAS INFORMACIÓN DE
CONEXIONES Y DERIVACIONES EN ESTA ÁREA.

V.T.CI-SL-P
2"Ø- P.B
AUDITORIO

V.T.CI-SL-P
2"Ø- P.B
AUDITORIO

TOMA
SIAMESA

#2

HIDRANTE DE
BANQUETA #1

HIDRANTE DE
BANQUETA #1
CONEXIÓN A JUNTA
DE AGUA POTABLE
MUNICIPAL POR CALLE.

HIDRANTE DE
BANQUETA #2

HIDRANTE DE
BANQUETA #2
CONEXIÓN A JUNTA
DE AGUA POTABLE
MUNICIPAL POR CALLE.

S.T.CI SUBE TUBO CONTRA INCENDIO, DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.

TUBERÍA RANURADO DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 10, LISTADA UL, Y APROBADA
FM MARCA: BULL MOOSE Ó EQUIVALENTE, DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.

V.T.CI-SL VIENE TUBO CONTRA INCENDIO, SOPORTADO POR LOSA,
DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.

FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE MONITOREO PARA RED CONTRA INCENDIOS:

SE DEBE DE SUPERVISAR Y MONITOREAR TODA LA RED CONTRA INCENDIOS Y ESTAR ENLAZADA
AL PANEL DE CONTROL DE SENSORES DE HUMO Y TEMPERATURA Y MANDAR SEÑAL DE ALERTA Y
EVACUACIÓN, EN CASOS DE:

1.-CERRAR O ABRIR VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO.
2.-ALERTA DE EVACUACIÓN EN CASO DE ACTIVAR ALGÚN HIDRANTE (MANGUERA), DETECTA EL
SENSOR DE FLUJO.

DONDE:

A).-TODAS LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DEBEN DE SER SUPERVISADAS Y MONITOREADAS
Y MANDAR SEÑAL DE CIERRE O APERTURA DE VÁLVULA A PANEL DE CONTROL SOLO PARA DAR
AVISO (NO DEBE DE MANDAR SEÑAL DE EVACUACIÓN DE PERSONAL), UBICADAS EN:

*CABEZAL DE SUCCIÓN, DESCARGA Y RETORNO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO.
*LÍNEA A DRENADO DE RED CONTRA INCENDIOS.
*VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO.

NOTA:
-TODAS LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO EN CABEZAL DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE EQUIPO
CONTRA INCENDIO, Y SECCIONAMIENTO DE RED, DEBEN DE MANDAR LA SEÑAL AL PANEL DE
CONTROL AL MOMENTO DE CIERRE.
-TODAS LA VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO EN RETORNO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO,  DRENADO
DE RED CONTRA INCENDIOS, DEBEN DE MANDAR LA SEÑAL AL PANEL DE CONTROL AL MOMENTO
DE DAR APERTURA.

B).-EL SENSOR DE FLUJO DEBEN DE SER MONITOREADO  Y MANDAR SEÑAL DE ACTIVACIÓN A
PANEL DE CONTROL PARA LUEGO MANDAR LA SEÑAL DE EVACUACIÓN DE PERSONAL EN EDIFICIO,
UBICADOS EN:

*RED CONTRA INCENDIOS, DESCARGA DE EQUIPO.

D).-TODAS LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y SENSOR DE FLUJO SE DEBEN DE DAR DE ALTA
EN EL PANEL DE CONTROL CON CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN, COMO: NOMBRE, TIPO,
LUGAR, ETC.
EJEMPLO:
-CIERRE DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO EN SUCCIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS.
-CIERRE DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO EN DESCARGA DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS.
-ACTIVACIÓN DE SENSOR DE FLUJO.
-APERTURA DE VÁLVULA DE DRENADO.
-ETC.

E).-PARA LOS RETARDOS DE SEÑAL DE EVACUACIÓN, SE DEBE DE REVISAR PROYECTO DE
SENSORES DE HUMO Y TEMPERATURA.

NOTA:
PARA INSTALACIÓN Y CONTROL DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y SENSORES DE FLUJO, VER
PROYECTO DE ENLACE DE SISTEMA DE MONITOREO CONTRA INCENDIOS Y PROYECTO DE
SENSORES DE HUMO Y TEMPERATURA.
VER MANUALES DE INSTALACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS DE PROVEEDORES.

S.T.CI-SM SUBE TUBO CONTRA INCENDIO, SOPORTADO POR MURO,
DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.

B.T.CI BAJA TUBO CONTRA INCENDIO, DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.

B.T.CI-SM BAJA TUBO CONTRA INCENDIO, SOPORTADO POR MURO,
DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.

S.T.CI-SM-D SUBE TUBO CONTRA INCENDIO, SOPORTADO POR MURO Y DUCTO DE
INSTALACIONES, DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.

B.T.CI-SM-C BAJA TUBO CONTRA INCENDIO, SOPORTADO POR MURO Y CAJILLO, DIÁMETRO
INDICADO EN PULGADAS.

S.T.DN SUBE TUBO PARA DRENADO DE RED CONTRA INCENDIOS,
DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.

B.T.DN-SM BAJA TUBO PARA DRENADO DE RED CONTRA INCENDIOS, SOPORTADO POR MURO,
DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.

V.T.DN-SL VIENE TUBO PARA DRENADO DE RED CONTRA INCENDIOS, SOPORTADO POR LOSA,
DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.

S.T.DN-SM SUBE TUBO PARA DRENADO DE RED CONTRA INCENDIOS, SOPORTADO POR MURO,
DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.

V.T.CI-SL-P VIENE TUBO CONTRA INCENDIO, SOPORTADO POR LOSA Y PLAFÓN,
DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.

PLANTA BAJAP.B
PRIMER NIVELP.N

PLANTA AZOTEAP.A

VÁLVULA ANGULAR EN GABINETE h=N.P.T. +1.50 METROS
TOMA SIAMESA h=N.P.T. +0.85 METROS

SIMBOLOGÍA Y NOMENCLATURA SISTEMA CONTRA INCENDIO

CODO VICTAULIC FIRELOCK ESTILO 001, CON COPLES VICTAULIC FIRELOCK
ESTILO 009N, DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.

TEE VICTAULIC FIRELOCK ESTILO 002, CON COPLES VICTAULIC FIRELOCK
ESTILO 009N, DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.
COPLE RÍGIDO VICTAULIC FIRELOCK ESTILO 009N O FLEXIBLE VICTAULIC
ESTILO 177N, PRESIÓN MÁXIMA TRABAJO 365 PSI, DIÁMETRO INDICADO EN
PULGADAS.

VÁLVULA DE MARIPOSA MARCA VICTAULIC FIRELOCK SERIE 705W, VOLANTE,
LISTADA UL Y APROBADA FM, 300 PSI, DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.

SOPORTE ANTISÍSMICO (4 VÍAS)

SOPORTE ANTISÍSMICO (LONGITUDINAL)

SOPORTE ANTISÍSMICO (LATERAL)

SOPORTE TIPO PERA

SOPORTE TIPO UNICANAL

NOTAS:
1.- LOS DIÁMETROS SE INDICAN EN PULGADAS

2.- TODA LA TUBERÍA CONTRA INCENDIO DEBERÁ  PROTEGERSE
CON PRIMARIO Y DOS MANOS DE  PINTURA ANTICORROSIVA DE
ACUERDO AL  CÓDIGO DE COLORES REGLAMENTARIOS.

3.- SE DEBEN DEJAR PASOS EN LOSAS Y MUROS CON CAMISA DE
PVC DE 1.5 VECES EL DIÁMETRO INDICADO DE LA TUBERÍA A
INSTALAR.

4.- LOS TRAZOS DEL DISEÑO DE LA INSTALACIÓN  EN EL PLANO
SON SOLO UNA REPRESENTACIÓN  GRÁFICA, EL CONTRATISTA
ENCARGADO DE SU  EJECUCIÓN DEBERÁ AJUSTARSE A LAS
CONDICIONES PARTICULARES DEL EDIFICIO.

5.- LOS GABINETES CON MANGUERA SE INSTALARÁN A UNA ALTURA
DE 1.50 m DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO HASTA LA VÁLVULA
ANGULAR.

6.- LOS SOPORTES (PERA Y UNICANAL) SE COLOCAN CADA 3.0
metros. PARA DIÁMETROS DE TUBERÍA DESDE 2"Ø HASTA 4"Ø Y SE
AJUSTARAN EN CAMPO SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DE LA
ESTRUCTURA.

7.- LOS SOPORTES ANTISISMICOS SE COLOCARÁN RESPECTO
NORMA NFPA 13, 14 Y SE AJUSTARAN EN CAMPO SEGÚN LA
CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA.
EL CABEZAL DE ALIMENTACIÓN SE DEBE DE SOPORTAR BAJO
NORMA NFPA 13 Y 14.

8.- EL ESCAPE DE LA BOMBA DE COMBUSTIÓN DEBE DAR AL
EXTERIOR DE CUARTO DE MÁQUINAS, CON PROTECCIÓN A LA
DESCARGA PARA QUE NO LE ENTRE AGUA.

DISEÑO DE SISTEMA FIJO CONTRA INCENDIOS

INSTALACIÓN VISIBLE

TUBERÍA RANURADO DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 10, LISTADA
UL, Y APROBADA FM MARCA: BULL MOOSE Ó EQUIVALENTE.

ACABADO

1 CAPA DE 1.0 MILS (25 MICRAS)  DE PRIMARIO ANTICORROSIVO,
MAS 2 CAPAS DE 5.0 MILS (125 MICRAS)  DE ESMALTE TIPO
ALQUIDÁLICO MARCA COMEX, COLOR ROJO BERMELLÓN.

CONDICIONES DE OPERACIÓN, EQUIPO DE BOMBEO:
CAPACIDAD SISTEMA:  100 GPM.
PRESIÓN OPERACIÓN:  118 PSI.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:  AMBIENTE
MÁXIMA VELOCIDAD DEL FLUJO:  3.0 m/s

CONDICIONES DE OPERACIÓN, MANGUERAS (HIDRANTES):
DIÁMETRO DE MANGUERA: 1 1/2"
GASTO POR MANGUERA: 50 Y/O 100 GPM.
PRESIÓN RESIDUAL: 85 PSI.
PRESIÓN DE SALIDA: 65 PSI.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:  AMBIENTE
MÁXIMA VELOCIDAD DEL FLUJO:  4.0 m/s
CANTIDAD SIMULTANEA DE MANGUERAS: 2
2 HIDRANTES A 50 GPM Y UN HIDRANTE A 100 GPM.
GASTO TOTAL PARA MANGUERAS: 100 GPM

RESERVA EXCLUSIVA SISTEMA CONTRA INCENDIOS, MANGUERAS
(HIDRANTES):

RESERVA #1 (2 HIDRANTES SIMULTÁNEOS):
GASTO 100 GPM, 1 HORA, 22,710 LITROS DE AGUA POTABLE
EXCLUSIVOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS.

RESERVA #2 (2 HIDRANTES SIMULTÁNEOS):
GASTO 100 GPM, 51,187 LITROS CISTERNA LLENA, 2.25 HORAS DE AGUA
POTABLE EXCLUSIVOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS.

NORMAS DE REFERENCIA
NOM-026-STPS-2008. COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE,
E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN
TUBERÍAS.

NOM-002-STPS-2010.
CONDICIONES DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN, Y COMBATE DE
INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

NFPA 14.
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TUBERÍA VERTICAL Y DE
MANGUERAS.

NFPA 20.
NORMA PARA LA INSTALACIÓN DE BOMBAS ESTACIONARIAS PARA
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

NFPA 72.
CÓDIGO NACIONAL DE ALARMAS DE INCENDIO Y SEÑALIZACIÓN.

G.C.I

TOMA SIAMESA DE LATÓN CROMADO MCA. POTTER ROEMER. MOD. 5751,
LISTADO UL, INCLUYE: DISCO DE IDENTIFICACIÓN Y TAPONES PARA
CONEXIONES.

GABINETE DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, ACABADO EN COLOR ROJO,
MEDIDAS EN METROS: 32"X42"X9 1/4" , VIDRIO PARA PUERTA Y ROTULO,
INCLUYE:
-MANGUERA CONTRA INCENDIO LISTADA UL EN 1 1/2"Ø X 30 METROS DE
LONGITUD, 300 PSI, CHAQUETA DE POLIESTER Y FORRO DE CAUCHO
SINTÉTICO, CAPA SIMPLE, COPLES DE BRONCE.
-CHIFLÓN DE BRONCE AJUSTABLE EN 1 1/2"Ø, 300 PSI, LISTADO UL.
-VÁLVULA ANGULAR ENTRADA HEMBRA EN 2" Y SALIDA MACHO EN 1 1/2",
300 PSI, LISTADA UL.
-EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) 6 KILOGRAMOS O CO2 4.5
KILOGRAMOS.

DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS:
.-TODA LA RED CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICO. SE DEBE DE MONITOREAR
(ENLACE AL PANEL DE SENSORES DE HUMO (VÁLVULAS DE
SECCIONAMIENTO EN GENERAL Y SENSOR DE FLUJO).
.-SE COLOCAN 10 HIDRANTES CONTRA INCENDIOS PARA TODO EL EDIFICO
Y ESTACIONAMIENTO.
LA PRESIÓN DE DISEÑO DE CADA HIDRANTE ES DE 100GPM@85PSI Y
50GPM@85PSI.
.-SE COLOCAN DOS TOMAS SIAMESAS A EXTERIOR DEL EDIFICIO EN
BANQUETA-CALLE
.-SE COLOCAN DOS HIDRANTES DE BANQUETA A EXTERIOR DEL EDIFICIO
EN BANQUETA-CALLE

NOTAS:
.-TODA LA RED CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO DEBE SER
AUTOMATIZADA Y ENLAZADA EL PANEL DE SENSORES DE HUMO (VÁLVULAS
DE SECCIONAMIENTO EN LÍNEA DE SUCCIÓN, DESCARGA Y RETORNO DEL
EQUIPO CONTRA INCENDIOS Y SENSOR DE FLUJO EN TODA LA RED
GENERAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS).
REALIZAR ENLACE Y CONFIGURACIÓN RESPECTO A NFPA 72.
VER PROYECTO DE SENSORES DE HUMO PARA MAS INFORMACIÓN DE
ENLACE DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS

EL EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS (TRIPLEX), BOMBA
ELÉCTRICA, COMBUSTIÓN INTERNA (DIESEL) Y JOCKEY PARA
100GPM@118PSI, CUMPLE CON LAS NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-002-STPS-2010 Y ESTABLECIMIENTOS DE LA NFPA 14 Y 20.

VALORAR Y REVISAR UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE HIDRANTE DE
BANQUETA, CON JUNTA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL.

HIDRANTE DE BANQUETA CONEXIÓN A JUNTA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL
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EQUIPO CONTRA INCENDIO (TRIPLEX) MARCA BARNES
100GPM@118PSI, COMPUESTO POR TRES BOMBAS
(ELÉCTRICA, JOCKEY Y DIESEL) Y UN TABLERO DE
CONTROL AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE LAS
TRES BOMBAS, CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-002-STPS-2010 Y ESTABLECIMIENTO DE
LA NFPA 20.
CUMPLIENDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE
OPERACIÓN

TANQUE PARA COMBUSTIBLE 200 LITROS, INCLUYE
CHAROLA PARA DERRAMES

S.T.CI-SM-C SUBE TUBO CONTRA INCENDIO, SOPORTADO POR MURO Y CAJILLO, DIÁMETRO
INDICADO EN PULGADAS.

G.C.I.
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